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Mobilgrease XHP™ 100 Mine, lllinois’teki dekapgj sirketinin soguk
havada pompalanabilirligi iyilestirmesine yardimc olmaktadir
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Merkezi yaglama sistemi | T.J. Lambrecht Construction | Joliet, lllinois, ABD

Durum

T.J. Lambrecht Construction - dnde gelen bir dekapaj
firmasi - Caterpillar ekskavator ve dozerlerini de iceren
genis bir arazi tipi insaat ekipmanlari filosuna sahip.
Ekipman, Lincoln yuksek basing gres pompalart ile
calisan merkezi bir gresleme sistemi kullanir ve bu
sistem kisin 4°C’nin altindaki kosullarda pompanin
verimli kullanimini gerceklestirmekte zorlanir.

Gresi sicak tutmak icin, bakim personeli figi isiticilarini
gece gundluz durmadan calistirmis; bunun sonucunda
ficricindeki plastik gomlek erimis, gresin baz yag
ayrilmistir. Teknisyenler gresin akisina yardimci olmak
amaciyla saloma yardimiyla arada bir gres hatlarini
isitmislar ve bozulmus ficilar yenilemek icin sik

sik 160 kilometreyi asan yol katetmislerdir.

Firma, sistemi icin daha iyi bir gres ¢ézim arayisiyla
ExxonMobil’e basvurmustur.

Oneri

Kapsamli bir ekipman incelemesinin ardindan,
ExxonMobil mihendisleri premium kalite bir lityum
kompleks gresi olan Mobilgrease XHP™ 100 Mine
kullanimini 6nermistir. Asiri basinca ve asinmaya

dayanma ozellikleri ile formule edilen Mobilgrease XHP

100 Mine, 6zellikle agir ekipmanlarin merkezi yaglama

Fayda

Mobilgrease XHP 100 Mine gres yagi bu dekapaj firmasinin kis
performansini iyilestirmesine ve merkezi yaglama sistemlerinin gavenilirligini
artirmasina yardimci olarak, yedek parca ve bakim maliyetlerindeki azalma
sayesinde yillik 12.300 Dolar tasarruf elde etmesine yardimci olmustur.

sistemleri icin uygundur, su ile yikanmaya ve spreylemeye mikemmel direng ve
zorlu ¢alisma kosullarinda genis servis olanaklari sunmaktadir. Ayni zamanda -22°F
(-30°C)’de bile benzersiz pompalanabilirlik saglamak Uzere tasarlanmistir.

Etki

Mobilgrease XHP 100 Mine gres ile bir saha ¢alismasi uygulamasindan
sonra, gresin asiri sogukta fici bant isiticilarina ihtiyag duymaksizin
mukemmel pompalanabilirlik sagladigi gorulmuastir. Ayrica bakim personeli,
minimal damlama ile purtzsuz ve kalin bir gres tabakasi olusturdugunun
gozle gorulebildigini, burglar ve yataklar icin asinmaya karsi yiksek kontrol
saglandigini belirtmistir.
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Uretkenligi artiriyoruz

VYenilikci yaglar ve hizmetlerle; Guvenlik, Cevre Koruma™ ve Uretkenlik hedeflerinize ulasmaniza
yardimai olmak en birincil dnceligimizdir. Bu, Uretkenligi Artirmaktir. Daha genis bir basari
vizyonuna ulasmaniza, iste boyle yardimci oluyoruz.

*Bu Performans Kaniti tek bir musterinin deneyimine dayanmaktadir. Fiili sonuclar kullanilan ekipman tarine ve yapilan bakimlara,
kullanim sartlarina ve cevreye ve daha 6nce kullanilan grese bagli olarak degisiklik gosterebilir.

**Mobil marka yaglarin, cevresel etkinin azaltilmasina nasil fayda sagladigini 6grenmek icin mobilindustrial.com.tr adresini ziyaret edin.
Gergek yararlar secilen Griine, ¢calisma kosullarina ve uygulamalara bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

© 2019 Exxon Mobil Corporation. Tim haklari saklidir. ExxonMobil, Exxon Mobil Corporation’i ve tim bagli sirketleri icerecektir.
Burada kullanilan tim ticari markalar aksi belirtilmedikce Exxon Mobil Corporation’in veya alt sirketlerinden birinin ticari markalari veya
tescilli ticari markalaridir.

HIPOP 2013-074

mobilindustrial.com.tr



